Wonderland
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

· Наклейки на стену (не преклеиваются)
· Размер наклейки 27 CM X 43 CM
· Продаются комплектом из 9наклеек, покрывающих площадь 1 М2
· Состав: 74% лентикулярный пластик, 15% полипропилен, 1% связующие вещества
· Подходят для частных и общественных интерьеров
· Уход: протирать влажной губкой
Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь заказ, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или приклеены, претензии по качеству не принимаются.
Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.
Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.

Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 
НАКЛЕИВАНИЕ

Инструкции по наклеиванию находятся внутри каждого рулона.
Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, нормально абсорбирующей. Удалить остатки краски, следы карандаша.
Наклеивание начинается от центра стены.

1. Провести в центре стены вертикальную линию при помощи уровня. Провести горизонтальную линию на уровне середины стены.

2.-3. Наклеивание первой панели: Снять защитную пленку с обратной стороны панели и наклеить панель в центр стены, соблюдая правильную ориентацию рисунка (указана стрелкой с обратной стороны панели). С силой прижать панель к стене и разгладить ее по направлению от центра к краям, чтобы удалить оставшиеся под ней пузырьки воздуха. Далее приклеить первый вертикальный ряд из панелей, наклеивая их стык в стык, соблюдая верную ориентацию рисунка и следуя прочерченной вертикальной линии в центре стены. В верхней и нижней части стены отмерить и отрезать панели при помощи резака ДО отклеивания защитной пленки, затем наклеить панели.
Наклеивание следующего вертикального ряда: для соблюдения сдвига рисунка наклеить панель на 21,5 см выше горизонтальной линии. Продолжить наклеивание вертикального ряда. 
4.-5. Продолжать наклеивание панелей вертикальными рядами, соблюдая сдвиг рисунка каждого второго ряда на 21,5 см, до левого и правого краев стены. При наклеивании последнего правого и последнего левого ряда отрезать панели при помощи резака ДО отклеивания защитной пленки, затем наклеить панели.

Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 

При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.
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